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APPENDIX 7-Q-8  (SPANISH)

Operaciones de Viviendas Temporeras Lista de cotejo para Verificación de Calidad

1. Todo el personal en sitio usará los sombreros duros a menos que ocupe el puesto del operador de la maquinaria equipado de una estructura protectora del rollover. (05.D; 16.B.12) 
2. El material de construcción tendrá correas de asiento (los operadores las tendrán y utilizaron), alarmar y extintores de reserva de trabajo. (16.B.12, 18.A.02) 
3. Bajarán las láminas de la niveladora, a los cargadores anticipados, los cuerpos de la descarga y el equipo similar cuando son parados. (16.A.09) 
4. Las separaciones seguras adecuadas serán mantenidas de líneas eléctricas. (11.E.01) 
5. Antes de que cualquier maquinaria o equipo mecanizado sea funcionando colocado, será examinado y probado y certificado para estar en la condición de funcionamiento segura. (16.A.01)
6. El contratista mantendrá expedientes de pruebas y de inspecciones en el sitio.  (16.A.01)
7. Siempre que cualquier maquinaria o equipo se encuentre para ser inseguro o siempre que se observa una deficiencia que afecta la operación segura del equipo, el equipo será tomado inmediatamente fuera de servicio y su uso prohibido hasta que se ha corregido la condición insegura. (16.A.03)
8. Los Flaggers serán utilizados en áreas residenciales.  Cuando el tráfico plantea un peligro de seguridad significativo, las calles residenciales serán cerradas. (Apéndice B, párrafo 10)
9. Los acoplados y otras estructuras temporales serán anclados. (04.A.03) 
10.  Todo personal usará zapatos de sequrida con protección para los dedos (a excepccion de los  conductores de camiones). (5.A)
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