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APPENDIX 7-S-2 (SPANISH) 

ANALISIS DE ACTIVIDAS PELIGROSAS

	EP 500 -1-10                                                          Actividad: Techos Temporeros

1 Jun 06 

Analizado  por                                                                  Revisado por:                                                             Fecha::



	Posos Principales


	Posibles peligros
	Recomendaciónes para el control

	1.  Preparación de las areas de trabajo, incluyendo remoción de escombros y llevar el material a las áreas de reducción

2.  Instalación de plásticos y estructuras de madera   

3.  Herramienta de mano

4. Herramienta elétrica

5.  Generadores Eléctricos.
	· Trabajo físico envuelto en preparar las areas.

· Posibilidades de resbalones, tropiezos y caídas debido a las condiciones del terreno.

· Tablones con  clavos y esquinas de lata en los techos presentan un peligro de incaduras.

· Peso de los escombros, materiales y equipo.

· No saberse la integridad de las estructuras.

· Carpas infladas por los vientos pueden tumbar a los empleados de los techos        F-2-1

· Posibilidad de caída de las escaleras 

· Posibilidades de caídas de los techos.

· Heridas en la cabeza

· Peligro por electrocución  por las líneas eléctricas y otros peligros causados por la electricidad.

· Heridas

· Serruchos circulares, astillas y daños a los ojos. 

· Peligros por electricidad-Electrocución

· Extenciones eléctricas defectuosas            
	· Se tomarán medidas apropiadas para segurarse que todo empleado esté adecuadamente listo para llevar a cabo sus labores; no se permitirán descuidos.

· Use botas de trabajo, pantalones largos y camisas con manga.  Use cuidado al caminar en terreno resbalozo y desnivelado.

· Asegúrese de remover de las áreas de trabajo tablones con clavos.  Se usarán guantes.

· Se usaran teénicas correctas para levantar peso.  Use un asistente para levantar cargas muy pesadas o voluminosas. 45-50 lbs. Maximo por persona

· Haga una inspeción de las estructuras, verifique daños por comejen y falta de soportes.

· No instale en condiciones cuando hayan vientos fuertes.

· Use escaleras apropiadas para la tarea. Asegúrese que las escaleras estén en buenas condiciones, sean de tamaño apropiado y propiamente aseguradas. Escaleras de fabricación cacera seberan ser de acuerdo a  ANSI 14.1.

· Revise la integridad de las estructuras.  No se permitirá caminar en el plástico mojado.  Observe por áreas sin sostén.  Por aumento de peligros en las estructuras debido a obstáculos o por declives en el terreno de más de 8 pies de altura cuando el declive del techo es profundo, use un sistema de posición para evitar la caídas de los techos.  Amarre el  plástico  en condiciones de vientos fuertes.

·  Use casquete de seguridad en las áreas de trabajo.

· Maténgase alejado de líneas eléctricas y otros cables eléctricos.  Desconecte la electricidad  siempre y cuando sea posible. 

· Úse una superficie plana para poner el material que va a cortar.

· Use protección de ojos y guantes aprovados.  Esté seguro que la protección de la sierra esté en su lugar y funcionando.   Esté seguro que las navajas estén afiladas.  Observe la integridad de los cables eléctricos.  Asegúurese que se usen "GFCIs."  Úse caballo de serrucho o otra superficie plana para cortar.

· Asegúrese que el cable tenga "GFCI". 

· Asegurese que los cables no estén cortados, razgados o empalmeados y que los cables estén firmamente sujetos en los enchufes.              
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